


PR 0815
PR 1015
PR 1017
PR 1217
PR 1319
PR 1521
PR 1623
PR 1926
PR 2030
PR 2230
PR 2533
PR 2535
PR 3042

8
10
10
12
13
15
16
19
20
22
25
25
30

15
15
17
17
19
21
23
26
30
30
33
35
42

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

codice diametro pressione
interno esterno esercizio scoppio

I 035
I 040
I 045
I 050
I 060

35
40
45
50
60

48
54
61
68
82

10
10
10
10
10

30
30
30
30
30

codice diametro pressione
interno esterno esercizio scoppio

ASP 030
ASP 035
ASP 040
ASP 042
ASP 045
ASP 050
ASP 055
ASP 060
ASP 065
ASP 070
ASP 075
ASP 080
ASP 085
ASP 090
ASP 100

30
35
40
42
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4

codice diametro pressione



codice diametro pressione
interno esterno esercizio scoppio

AC 5
AC 8
OX 5
OX 8

5
8
5
8

10,5
15

10,5
15

10
10
10
10

30
30
30
30

codice diametro pressione
interno esterno esercizio scoppio

PR0815BIN 8+8 15 20 60

PR 0614
PR 0716
PR 0817
PR 1019
PR 1323
PR 1626
PR 1930
PR 2537

6
7
8
10
13
16
19
25

14
16
17
19
23
26
30
37

20
20
20
20
20
20
20
20

60
60
60
60
60
60
60
60

codice diametro pressione
interno esterno esercizio scoppio



CPR0512
CPR0613
CPR0815
CPR1017
CPR1320
CPR1523
CPR1927
CPR2535
CPR0614
CPR0817
CPR1019
CPR1323
CPR1626
CPR1930
CPR2536

5
6
8
10
13
15
19
25
6
8
10
13
16
19
25

12
13
15
17
20
23
27
35
14
17
19
23
26
30
36

10
10
10
10
10
10
10
10
20
20
20
20
20
20
20

30
30
30
30
30
30
30
30
60
60
60
60
60
60
60

codice diametro pressione
interno esterno esercizio scoppio

CORD25
CORD30
CORD32
CORD35
CORD38
CORD40
CORD42
CORD45
CORD50
CORD63,5

CORD75
CORD80
CORD100

25
30
32
35
38
40
42
45
50

63,5
75
80
100

35
41
45
48
51
54
56
59
64
79
91
96
116

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

codice diametro pressione
interno esterno esercizio scoppio

codice
CE 8
CE 10
CE 13
CE 16
CE 19
CE 30
CE 40
CE 50
CE 60

diametro interno
8
10
13
16
19
30
40
50
60

pressione d’esercizio
10
10
10
10
10
10
10
10
10



R 025
R 030
R 035
R 040
R 045
R 050
R 055
R 060
R 065
R 070
R 075
R 080
R 090
R 100
R 120
R 150
R 200

25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
120
150
200

32
38
43
49
54
60
65
70
76
81
86
92
102
113
130
164
215

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

codice diametro pressione
interno esterno esercizio scoppio

CTE 30
CTE 35
CTE 40
CTE 45
CTE 50
CTE 55
CTE 60
CTE 65
CTE 70
CTE 75
CTE 80
CTE 90
CTE 100

30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100

40
45
50
55
60
65
71
77
82
87
92
104
114

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

codice diametro pressione (Bar)

interno esterno esercizio scoppio

codice
PRC 19
PRC 25
PRC 30
PRC 35
PRC 40
PRC 50
PRC 60
PRC 70
PRC 80
PRC 90
PRC 100

diametro
19
25
30
35
40
50
60
70
80
90

100

pressione d’esercizio
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10



TH 010
TH 012
TH 015
TH 018
TH 020
TH 025
TH 030
TH 035
TH 040

10
12
15
18
20
25
30
35
40

20,5
22,5
25,5
28,5
30,5
35
41
48
54

10
10
10
10
10
10
10
10
10

40
40
40
40
40
40
40
40
40

TH 045
TH 050
TH 060

45
50
60

61
68
82

10
10
10

40
40
40

codice diametro pressione
interno esterno esercizio scoppio

MNR 25
MNR 30
MNR 32
MNR 35
MNR 38
MNR 40
MNR 45
MNR 50
MNR 55
MNR 60
MNR 70
MNR 75
MNR100

25
30
32
35
38
40
45
50
55
60
70
75
100

35
40
42
45
48
50
55
60
65
70
80
86
112

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

codice diametro pressione
interno esterno esercizio scoppio

BETON25
BETON30
BETON32
BETON35
BETON38
BETON40
BETON50
BETON65

25
30
32
35
38
40
50
65

39
44
46
50
53
55
69
85

40
40
40
40
40
40
40
40

120
120
120
120
120
120
120
100

codice diametro pressione
interno esterno esercizio scoppio



codice
TB 19
TB 25
TB 32
TB 38
TB 50
TB 65
TB 75
TB 100

diametro
19x31
25x37
32x44
38x52
50x64
65x71
75x91

100x118

spessore
6
6
6
7
7
8
8
9

pressione
10
10
10
10
10
10
10
10

codice
TC 19
TC 25
TC 32
TC 38
TC 40
TC 45
TC 50
TC 52
TC 60
TC 65
TC 70
TC 75
TC 80
TC 100

diametro
19
25
32
38
40
45
50
52
60
65
70
75
80
100

spessore
6
6
6
7
7
7
7
7
8
8
8
9
9
9

pressione
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10



CR 05
CR 06
CR 08
CR 10
CR 12
CR 13
CR 15
CR 16
CR 19
CR 22
CR 25
CR 30
CR 35
CR 40
CR 45
CR 50

5
6
8
10
12
13
15
16
19
22
25
30
35
40
45
50

11
12
14
16
17
19
21
22
26
30
33
38
45
50
55
62

12
12
9
9
6
6
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2

codice diametro pressione
interno esterno esercizio a 60°C

SUPER S 19
SUPER S 25

19
25

27
35

20
20

55
55

codice diametro pressione
interno esterno esercizio a 60°C

diametro

TPT 03
TPT 04
TPT 05
TPT 06
TPT 07
TPT 08
TPT 10
TPT 12
TPT 14
TPT 16
TPT 18
TPT 20
TPT 22
TPT 25
TPT 30
TPT 35
TPT 40
TPT 50

3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
18
20
22
25
30
35
40
50

6
7
8
9
10
12
14
17
19
22
25
27
30
34
40
45
50
60

codice
interno esterno



diametro

TPB 4
TPB 5
TPB 6
TPB 7

4
5
6
7

7
9
10
12

codice
interno esterno

VN 10

VN 12

VN 13

VN 16

VN 19

VN 22

VN 25

VN 30

VN 35

VN 40

VN 50

10

12

13

16

19

22

25

30

35

40

50

15

16

19

22

26

29

33

38

45

50

60

8

6

8

8

7

7

6

6

5

4

4

24

18

24

24

21

21

18

18

15

12

12

codice diametro pressione
interno esterno esercizio scoppio

TRI 12
TRI 15
TRI 19
TRI 25
TRI 30
TRI 40
TRI 50

12
15
19
25
30
40
50

16
19
25
33
42
52
62

10
10
10
10
10
10
10

30
30
30
24
20
20
20

codice diametro pressione
interno esterno esercizio scoppio



KLL 40
KLL 51
KLL 63
KLL 70
KLL 76
KLL 82
KLL 89

KLL 102
KLL 114
KLL 121
KLL 127
KLL 133
KLL 140
KLL 152
KLL165
KLL 178
KLL 203
KLL 228
KLL 254
KLL 279
KLL 304
KLL 330
KLL 355
KLL 406
KLL 457
KLL 508
KLL 558
KLL 610

40
51
63
70
76
82
89

102
114
121
127
133
140
152
165
178
203
228
254
279
304
330
355
406
457
508
558
610

0,55
0,50
0,45
0,43
0,40
0,38
0,30
0,25
0,21
0,20
0,18
0,16
0,15
0,14
0,12
0,10
0,08
0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01

1
0,95
0,90
0,85
0,80
0,75
0,70
0,65
0,55
0,50
0,45
0,40
0,38
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,12
0,10
0,05
0,03
0,02
0,01

0,0005
0,0004
0,0003
0,0002

codice diametro
interno

pressione
esercizio

sottovuoto

Spezzoni: mt. 12

TERF 51
TERF 63
TERF 70
TERF 76
TERF 83
TERF 89

TERF 102
TERF 114
TERF 121
TERF 127
TERF 140
TERF 152
TERF 178
TERF 203
TERF 220
TERF 254
TERF 305

51
63
70
76
83
89

102
114
121
127
140
152
178
203
220
254
305

55
67
74
80
87
93

106
119
126
132

-
157
183
208

-
259
310

5,6
5
5
5

3,97
3,97

3
3

2,9
1,7

-
1,4
1,1
0,7

-
0,45
0,3

1,5
1,3
1,2
1,1
1,1
1,1
1,1

1
0,9
0,9
0,9
0,8

0,65
0,65

-
0,4
0,1

codice diametro sottovuoto pressione
eserciziointerno esterno

TERM 51
TERM 63
TERM 70
TERM 76
TERM 83
TERM 89

TERM 102
TERM 114
TERM 121
TERM 127
TERM 140
TERM 152
TERM 178
TERM 203
TERM 220
TERM 254
TERM 305

51
63
70
76
83
89

102
114
121
127
140
152
178
203
220
254
305

55
67
74
80
87
93

106
119
126
132
145
157
183
208

-
259
310

5
5
5

3,95
3,95
3,95

3
3

2,9
2,1

2
1,8
1,4

1
-
1

0,7

1,5
1,3
1,2
1,1
1,1
1,1
1,1

1
0,9
0,9
0,9
0,8

0,65
0,65

-
0,4
0,1

codice diametro sottovuoto pressione
eserciziointerno esterno



codice diametro raggio
curv.interno esterno

peso lungh.
nominale

50
60
75
100
125
150
200

52
64
77
103
128
153
205

68
80
93
120
145
172
224

520
630
750
1000
1250
1500
1950

DETROIT 50

DETROIT 60

DETROIT 75

DETROIT 100

DETROIT 125

DETROIT 150

DETROIT 200

120
150
180
230
280
330
440

5
3,5
1,5
1

0,8
0,6
0,5

30
30
30
30
30
30
20

sotto-
vuoto

codice diametro raggio
curv.interno esterno

peso lungh.
rotol i

25
29
32
38
45
50
60
75
80

33
36
41
48
55
61
72
88
94

200
220
270
360
470
560
700
920
1000

EVA 25
EVA 29
EVA 32
EVA 38
EVA 45
EVA 50
EVA 60
EVA 75
EVA 80

66
76
82
93
111
122
146
155
170

5
5
5
5
5
5
4
4
4

30
30
30
30
30
30
30
15
15

sotto-
vuoto

codice diametro raggio
curv.interno esterno

peso lungh.
rotol i

16
20
26
28
32
35
40
45
50
60
70
80
90

100
120

19
25
31
34
38
41
46
52
57
67
77
88
99

109
129

53
65
70
75

105
110
125
150
195
240
280
350
400
440
555

MOPLEN 16

MOPLEN 20

MOPLEN 26

MOPLEN 28

MOPLEN 32

MOPLEN 35

MOPLEN 40

MOPLEN 45

MOPLEN 50

MOPLEN 60

MOPLEN 70

MOPLEN 80

MOPLEN 90

MOPLEN 100

MOPLEN 120

19
25
31
34
38
41
46
52
57
67
77
88
99

109
129

100
100
50

100
100
100
100
100
100
50
50
50
25
25
25



SUPERFLEX PU

codice diametro
interno

30
35
40
45
50
60
63
70
76
80
90

100
110
120
125
130
140
150
160
170
180
200
220
250
300
350
400
450
500
600

0,30
0,28
0,25
0,23
0,20
0,16
0,15
0,14
0,10
0,10
0,10
0,09
0,09
0,09
0,08
0,08
0,08
0,06
0,06
0,06
0,06
0,05
0,05
0,04
0,03
0,03
0,02
0,01
0,01
0,01

0,60
0,55
0,50
0,48
0,45
0,40
0,38
0,35
0,30
0,27
0,23
0,20
0,20
0,19
0,19
0,18
0,15
0,11
0,10
0,09
0,09
0,08
0,07
0,05
0,03
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01

PUL 030

PUL 035

PUL 040

PUL 045

PUL 050

PUL 060

PUL 063

PUL 070

PUL 076

PUL 080

PUL 090

PUL 100

PUL 110

PUL 120

PUL 125

PUL 130

PUL 140

PUL 150

PUL 160

PUL 170

PUL 180

PUL 200

PUL 220

PUL 250

PUL 300

PUL 350

PUL 400

PUL 450

PUL 500

PUL 600

sotto-
vuoto

pressione
esercizio

codice diametro
interno

38
40
45
50
60
63
70
75
80
90

100
110
120
125
130
140
150
160
170
180
200
220
250
300

4,8*
4,5

4
3,5

3
2,5
2,5

2
2
2

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

1
1
1
1
1

0,5
0,5
0,4

1,5*
1,4
1,3
1,2

1
0,9
0,8
0,8
0,7
0,7
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,2
0,2

PU 040

PU 045

PU 050

PU 060

PU 063

PU 070

PU 076

PU 080

PU 090

PU 100

PU 110

PU 120

PU 125

PU 130

PU 140

PU 150

PU 160

PU 170

PU 180

PU 200

PU 220

PU 250

PU 300

PU 350

sotto-
vuoto

pressione
esercizio

codice diametro
interno

38
40
45
50
60
63
70
76
80
90

100
120
127
130
140
150
200
250
300

7,5
7

6,5
6
5
5

4,5
4
4

3,5
3

2,5
2,5
2,5

2
2

1,5
1
1

 2,8
2,6
2,3

2
1,8
1,6
1,5
1,3
1,2
1,1

1
0,8
0,8
0,8
0,7
0,7
0,5
0,4
0,3

PLUSH 038

PLUSH 040

PLUSH 045

PLUSH 050

PLUSH 060

PLUSH 063

PLUSH 070

PLUSH 076

PLUSH 080

PLUSH 090

PLUSH 100

PLUSH 120

PLUSH 127

PLUSH 130

PLUSH 140

PLUSH 150

PLUSH 200

PLUSH 250

PLUSH 300

sotto-
vuoto

pressione
esercizio

codice diametro
interno

38
40
45
50
60
63
70
76
80
90

100
120
127
130
140
150
200
250
300

8
7,5
6,5

6
5
5

4,8
4,5
4,2

4
3,5

3
2,5
2,5
2,5
2,2
1,8
1,2
1,2

2,7
2,6
2,4
2,2
1,8
1,7
1,6
1,5
1,4
1,2
1,1
0,9
0,9
0,8
0,8
0,8
0,6
0,5
0,4

PLUSHM 038

PLUSHM 040

PLUSHM 045

PLUSHM 050

PLUSHM 060

PLUSHM 063

PLUSHM 070

PLUSHM 076

PLUSHM 080

PLUSHM 090

PLUSHM 100

PLUSHM 120

PLUSHM 127

PLUSHM 130

PLUSHM 140

PLUSHM 150

PLUSHM 200

PLUSHM 250

PLUSHM 300

sotto-
vuoto

pressione
esercizio



codice diametro
interno

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
35
38
40
45
50

15,5
17,5
19,5
21,3
23,3
25,6
27,6
30,3
32,3
34,3
36,3
38,8
41,3
45,4
47,5
52,5
57,5

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2,5

 KL 10
KL 12
KL 14
KL 16
KL 18
KL 20
KL 22
KL 24
KL 26
KL 28
KL 30
KL 32
KL 35
KL 38
KL 40
KL 45
KL 50

sotto-
vuoto

diametro
esterno

codice diametro
interno

30

35

40

45

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

180

200

250

225

300

330

370

440

560

640

790

950

980

1120

1300

1440

1600

1760

1930

2300

2650

3600

5

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

OR 30

OR 35

OR 40

OR 45

OR 50

OR 60

OR 70

OR 80

OR 90

OR100

OR 110

OR 120

OR 130

OR 140

OR 150

OR 160

OR 180

OR 200

OR 250

sotto-
vuoto

peso

codice diametro
interno

60
70
75
80
90

100
110
120
125
130
140
150
160
170
180
200
220
250
300

67,5
78,5
83,5
88,5
98,5

110,5
120,5

131
136
141
151
161
171
181
191
212
233
263
314

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

1
1
1

0,5

KL 60
KL 70
KL 75
KL 80
KL 90

KL 100
KL 110
KL 120
KL 125
KL 130
KL 140
KL 150
KL 160
KL 170
KL 180
KL 200
KL 220
KL 250
KL 300

sotto-
vuoto

diametro
esterno

SP 13
SP 16
SP 20
SP 27
SP 30
SP 35
SP 44
SP 65
SP 80

13x16
16x20
20x25
27x32
30x35
35x40
44x50
65x75
80x90

13
16
20
27
31
35

43,5
64
81

16,2
19,5

25
32,2

35
40

49,5
72,5

91

diametro mm.

interno esternonominale

spessore
parete

passo
spirale

1,6
1,7
2,3
2,6
2,7
2,8

3
4,3

5

85
120
185
295
380
500
625

1150
1700

11
13
15
16
18
20
23
30
35

> = 130
> = 130
> = 130
> = 130
> = 130
> = 130
> = 130
> = 130
> = 130

> 3
> 3
> 3
> 4
> 4
> 4
> 4
> 5
> 5

carico a compressione
per riduzione 1/3  esterno

carico a trazione
allungamento  del 100%

da 3/16 a 1/4
da 1/4 a 1/2
da 1/2 a 5/8
da 5/8 a 1
da 5/8 a 1
da 1 a 1-1/4
da 1-1/4 a 1-1/2
2
-

12 - 18
16 - 22
22 - 28
27 - 35
29 - 38
35 - 42
42 - 65

60 - 120
75 - 200

idonea per tubi singoli
 min. max

idonea per tubi multipli
 min. maxcodice



J 20
J 25
J 30
J 32
J 35
J 38
J 40
J 45
J 51
J 60
J 63
J 70
J 76
J 80
J 90

J 102
J 110
J 127
J 152
J 204

codice diametro
interno

20
25
30
32
35
38
40
45
51
60
63
70
76
80
90

102
110
127
152
204

10
10
10
10
10
10
10
10
10
8
8
8
8
8
8
8
8
6
4
3

30
30
30
30
30
30
30
30
30
24
24
24
24
24
24
24
24
18
12
9

sotto-
vuoto

diametro
esterno

codice diametro
interno

 10
 12
 14
 16
 18
 20
 22
 25
 30
 32
 35
 38
 40
 45
 50
 60
 75
 80

 100

7
7
6
6
6
5
5
5

4,5
4,5

4
4
3
3
3

2,5
2
2
2

8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5

8
8
8
7
7
7

HNA 10
HNA 12
HNA 14
HNA 16
HNA 18
HNA 20
HNA 22
HNA 25
HNA 30
HNA 32
HNA 35
HNA 38
HNA 40
HNA 45
HNA 50
HNA 60
HNA 75
HNA 80

HNA 100

sotto-
vuoto

pressione
esercizio

HNP18
HNP 20
HNP 22
HNP 25
HNP 30
HNP 32
HNP 35
HNP 38
HNP 40
HNP 45
HNP 50
HNP 60
HNP 63
HNP 70
HNP 75
HNP 80
HNP 90

HNP 100
HNP 105
HNP 110
HNP 120
HNP 125
HNP 150

codice diametro
interno

18
20
22
25
30
32
35
38
40
45
50
60
63
70
75
80
90

100
105
110
120
125
150

9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

7
7
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
2
3
2
2
2

pressione
esercizio

sotto-
vuoto



  25
  32
  38
  45
  50
  60
  63
  75
  76
  80
  89
  90
  100
  102
  110
  120
  125
  127
  130
  133
  150
  152
  160
  200

4,4
4,4
4,4
5

5,5
5,6
6

6,5
6,5
6,5
6,7
6,7
7,4
7,3
7,5
8

8,3
8,3
8,5
8,5
9
9

9,4
13

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

7
6
6

5,5
5

4,5
4,5
4
4

3,5
3,5
3,5
3
3
3

2,5
2,5
2,5
2,5
2
2
2
2

1,5

21
18
18

16,5
15

13,5
13,5
12
12

10,5
10,5
10,5

9
9
9

7,5
7,5
7,5
7,5
7
6
6
6

4,5

ARS 25
ARS 32
ARS 38
ARS 45
ARS 50
ARS 60
ARS 63
ARS 75
ARS 76
ARS 80
ARS 89
ARS 90
ARS 100
ARS 102
ARS 110
ARS 120
ARS 125
ARS 127
ARS 130
ARS 133
ARS 150
ARS 152
ARS 160
ARS 200

codice diametro
interno

sotto-
vuoto

spessore
parete

pressione
esercizio

pressione
scoppio

20
25
30
32
35
38
40
45
50
60
70
75
80
90

100
110
120
125
150
200

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
5
5
5
5
5

LU 20
LU 25
LU 30
LU 32
LU 35
LU 38
LU 40
LU 45
LU 50
LU 60
LU 70
LU 75
LU 80
LU 90

LU 100
LU 110
LU 120
LU 125
LU 150
LU 200

codice diametro
interno

sotto-
vuoto

8
8
7
7
7

6,5
6,5
6,5

6
5
4
4
4
4
4
4
3
3
3
2

6,5
6,5
5,5
5,5

5
4,5
4,5

4
3,5
3,5

-
2,5

-
-
-
-
-
-
-
-

24
24
21
21
19
5

18
18
16
5

15
15
13
5

12
12
12
12
10
9

-
9
-
6

21
21
18
18
16
5

15
13
5

12
12

-
9
-
-
-

L. LS.LS. L. LS.



  25
  30
  32
  35
  38
  40
  45
  50
  60
  63
  70
  75
  80
  90
  100
  102
  110
  120
  125
  150

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

8
8
8
8
8
8
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
4
4
4
3

24
24
24
24
24
24
24
24
21
21
18
18
15
15
12
12
12
12
12
9

NEV 25
NEV 30
NEV 32
NEV 35
NEV 38
NEV 40
NEV 45
NEV 50
NEV 60
NEV 63
NEV 70
NEV 75
NEV 80
NEV 90
NEV 100
NEV 102
NEV 110
NEV 120
NEV 125
NEV 150

codice diametro
interno

pressione
esercizio

sotto-
vuoto

pressione
scoppio

30
25
20
16
14
9
12
-

12
-

10
-
-
-

80
60
45
40
35
25
-

23
-

18
-
-

14
20

66
-

40
-

29
18
-

17
-

15
-
-

11
-

-
-

18
-

12
10
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

33,91
-

47,48
61,04

-
74,61

-
88,17

-
-

101,74
-

2 x 4
3 x 5
4 x 6
5 x 7
6 x 8
8 x 10
9 x 12
10 x 12
11 x 14
12 x 14
12 x 15
12 x 16
14 x 16
15 x 18

resist.
temper.°C -10/+60 -10/+90 -40/+80 -40/+60 -200/+260

colori neutro neutro neutro
azzurro
rosso
nero

azzurro bianco


